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Дополнительно оборудование:
1. Дополнительный фильтр ЭМС

Позволяет удовлетворять самым жестким  нормативным требованиям по 
электромагнитной совместимости. Этот фильтр предназначен для уменьше-
ния наведения излучения в сети ниже пределов установленных стандартами 
EN и МЭК, применяется только при питании от сети типа TN и TT.
2. Дроссели постоянного тока 

Уменьшение гармонических составляющих тока.
3. Сетевой дроссель 

Позволяет обеспечить лучшую защиту от сетевых перенапряжений,  и умень-
шить гармоники тока, вырабатываемых преобразователем частоты в сеть.
4. Выходной дроссель 

Уменьшает нагрузку по напряжению на обмотках двигателя. Также умень-
шает емкостные токи перезаряда, оказывающие дополнительную нагрузку на 
силовую часть при использовании длинного кабеля.
5. Пассивный фильтр 

Позволяет уменьшить гармоники тока с полным уровнем искажения меньше 
16 или 10%, эти искажения могут быть уменьшены до 10 или 5% в комплекте 
с дросселем постоянного тока.
6. Тормозной модуль 

Позволяет обеспечить остановку механизмов с большим моментом инерции 
или работу электропривода в генераторном режиме.

7. Тормозной резистор 
Используется для вывода избыточной энергии при торможении (для механиз-

мов с большим моментом инерции). Устанавливается вне шкафа.
8. Синусный фильтр 

Применяется при большой длине кабеля, при параллельном включении дви-
гателей, уменьшения шума двигателя и при использовании с механизмами, ис-
ключающих применение экранированных кабелей.
9. Интеллектуальная панель оператора 

Графическая, удобная для пользователя и функциональная панель оператора 
для ввода в эксплуатацию и диагностики, а также для локального мониторинга. 
Панель имеет полную русификацию.
Пример заказанного кода и расшифровка: 	
ШУ-ЭЦ-ПЧ-S-1А1А120-20B1-A2-*349 – шкаф управления, Энергоцентр, с пре-
образователем частоты, серия «S»-Standart, напряжение 380В, напольный со 
степенью защиты IP54 c диапазоном рабочих температур от 0 до 40, мощность 
ЭД - 120кВт, количество ЭД - 2; резервных ЭД –  нет, байпас реализован мето-
дом запуска ЭД прямым пуском, без специального исполнения. Управление ПЧ 
только местное, использованное оборудование фирмы: Siemens.  Дополнитель-
ные опции: входной дроссель, выходной дроссель и интеллектуальная панель 
оператора.

Для заказа шкафа управления с ПЧ ООО «Завод Энергоцентр» серии «P»-Power 
заполните, пожалуйста, опросный лист, представленный в конце каталога!
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Опросный лист для подбора шкафов управления с преобразователями частоты 
(ПЧ) ООО «Завод Энергоцентр» типа ШУ-ЭЦ-ПЧ
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